
 

 

길이와 너비   EN ISO 24342 1164x 194 mm ± 0.10 %

전체 두께    EN ISO 24346 9 mm ± 0.20 mm

대기 습도 변화에 따른 치수 변화 EN 14085  ≤  0.2  %  

잔여 압입 EN ISO 24343 -1 ≤ 0.1 mm  

바퀴가 있는 의자 ISO 4918 미관상 보여지는 변화와 파손 없음 

단위 면적당 질량 EN ISO 23997 7400 g/m2 

가구 이동에 의한 반응 EN 424  미관상 보여지는 변화와 파손 없음

EN ISO 24342
< 0.2 mm 
< 0.3 mm 직각도

직진도

패널 간 사이 공간
평균 / 각각의 값

≤ 0.10 mm / ≤ 0.15 mm     EN 14085

패널 간 높이 차이 ≤ 0.15 mm / ≤ 0.20 mm  EN 14085  

패널의 편평함
길이 - 오목함 / 볼록함
너비 - 오목함 / 볼록함

≤ 0.10 % / ≤ 0.5 % 
≤ 0.05 % / ≤ 0.1 %

EN 14085  

등급  EN 16511
주거용 23 : 보행량이 많은 주거공간

상업용 34 : 보행량이 많은 상업공간
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체결력
길이 / 너비 방향

EN ISO 24334  > 3 kN/m  /  > 4 kN/m 

두께 부풀기 EN ISO 24336 < 11% 

마모 저항성
EN 15468
EN 13329

 
> 7000

> 1200
 

EN 16094 
MSR-A2 (10 % < 광택 변화 < 30 %)

MSR-B2 (아주 작게 보여지는 긁힘)

 
미세긁힘 저항성

충격 저항성 EN 13329  > 1800 mm

EN ISO 10140-3 ΔLw = 18 dB 충격 소음 감소

EN 12667 0.09 m2.K/W 내열성

미끄럼 저항성 EN 13893 기술 등급 DS

GENERAL DATA

바닥 난방 온수 및 전기식 바닥 난방에 적합하며 권장되는 최대 표면 온도는 28℃ 입니다.

보증
표면층 마모에 있어, 적절한 관리와 함께 정상적인 주거공간 또는 상업공간 사용에 

한하여 주거공간 15년, 상업공간 5년 품질 보증 기간을 제공합니다.

화재 저항성 EN 13501-1 Class Dfl-s1

아세톤 – 5; 커피 – 5; 수산화나트륨 – 5; 

과산화수소 – 5; 구두약 – 5 

(5 = 외관 변화 없음)

EN ISO 438-2 얼룩 저항성 
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